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ESL 63QA - Elektrostatischer Lautsprecher

Im Jahre 1957 begann die englische Firma QUAD mit der Serienproduktion  des ersten 
elektrostatischen  Lautsprechers. Das Prinzip gilt bis zum heutigen Tag als überlegene 
Technologie zur naturgetreuen Musikwiedergabe:  eine hauchdünne Folie wird 
vollflächig in Schwingung versetzt, womit sie dem Musiksignal sehr genau folgen 
kann. Durch die geringe Auslenkung der Folie wird für die Reproduktion von tiefen 
Tönen eine relativ grosse, breite Fläche notwendig. Dem Urmodell ESL57 folgte 1981 
der ESL63. Er erlaubt höhere maximale Pegel und besitzt ein breiteres Abstrahl- 
verhalten, um eine grössere Hörzone optimal zu beschallen. Dies gelingt dank einer 
Zeitverzögerung des Signals in ringförmigen Segmenten, die über die Membran 
verteilt sind. Damit erreicht er auch eine sehr hohe Genauigkeit  der Reproduktion 
eines Stereo-Signals, womit er zum idealen Werkzeug für anspruchsvolle  Tonmeister 
wurde. Der ESL63 war ein weiterer Geniestreich von QUAD und gilt vielen als Referenz 
für natürliche Musikwiedergabe  und perfekte Stereofonie.

Die QUAD-Musikwiedergabe  fertigt in der Eifel in einem professionellen  Manufaktur- 
betrieb neue elektrostatische  Wandlerelemente  für den ESL63, getreu den originalen 
Spezifikationen und mit den originalen Werkzeugen aus England. Damit sind perfekte 
Restaurationen des Klassikers möglich. 

Mit dem ESL63qa bietet Quad-Musikwiedergabe  auch eine moderne Lösung dieses 
Klassikers an, basierend auf einer neuen Rahmenkonstruktion  und neu konstruierten 
Wandlerelementen . Sowohl der Rahmen als auch die Wandlerelemente  zeichnen sich 
durch eine erhöhte Steifigkeit aus, was die Klarheit der Wiedergabe nochmals steigert. 
Konstruktive Details in der Befestigung tragen ebenfalls dazu bei. Preisbewusste  
Kunden können aber auch die klassischen Wandlerelemente  wählen.

Die kompromisslose  Version heisst ESL  63.2qa, ist mit 6 statt 4 Wandlerlementen  
bestückt für mehr Druck im Tieftonbereich und einem Motorstand, um den ESL exakt 
in der Höhe zu justieren.

Technische Daten:
Nominalimpedanz: 8 Ohm (min. 3.5Ohm)
Nennbelastbarkeit: 10V (max. 55V)
Max. Schalldruck in 3m: 97dB (1 Lautsprecher)
63QA BxHxT: 73 x 108 x 14(33) cm (=Sockel)
63.2QA BxHxT: 73 x 150 x 14(33) cm (=Sockel)
Gewicht: 63QA / 63.2QA 38 / 48kg

Preise in CHF inkl. 8.1% MWSt (exkl. Versand):
ESL 63qa: 4 klassische Wandlerelemente:  ab 9'000.- / Paar
ESL 63qa: 4 neue Wandlerelemente:   auf Anfrage
ESL 63.2qa: 6 klassische Wandlerelemente , Motorstand: auf Anfrage
ESL 63.2qa: 6 neue Wandlerelemente , Motorstand: auf Anfrage

Kontakt:
KLANGWERK GmbH - Wieslergasse 6 - 8049 Zürich
Tel. 043 818 44 90 - info@klangwerk .ch - www.klangwerk.ch
QUAD Musikwiedergabe  GmbH - Brunnenstrasse 57 - 56751 Gering (Deutschland)
Tel. 0049 2654 987 977 - quad-gmbh@t-online .de - www.quad-musik.de


