
Kammer-Orchester
Enb‘k�sqdhas�adh�rdhmdq�Rnoq‘�Mn-�2�dqgdakhbgdm�?tev‘mc�adh�cdm�Unktlhm‘�eòq�chd�
Sômdq)�v‘r�cdq�Anw�dhmdm�dkdf‘msdm�Rbgvtmf�udqkdhgs-�Oqnüshdqs�‘tbg�cdq�Adqxkkh,
tl,Sômdq�unl�Ldgq�unm�Unktldm�tmc�cdq�m‘bg�ghmsdm�needmdm�Sqnlodsd;

Ate� cdl� Ensn� ltrr� l‘m�
rbgnm�rdgq�fdm‘t�ghmrdgdm+�

tl�chd�Mn-�2�unm�cdq�Mn-�1�tm,
sdqrbgdhcdm�yt�jèmmdm-�?t„dq
cdm�dsv‘r�‘mcdqdm�Oqnonqshnmdm�
unm Anw+ Lhssdk, tmc Shdesèmdqm
vtqcd�c‘r�Jnmydos�cdr�Dqenkfr,
lncdkkr�adhl�mdtdm�Ek‘ffrbghee�
cdq�Rdqhd�öadqvhdfdmc�adhad,
g‘ksdm-�C‘r�fhks�rnvngk�eöq�cdm�
bg‘q‘jsdqhrshrbgdm�–Jmhbj'�hm�
cdq�FdgÜtrdlhssd+�cdq�lhsmhbg,
sdm�dhm�Cdrhfm,F‘f�hrs+�rnmcdqm�
hcdmshrbgd�K‘tevdfd�‘kkdq�Sèmdq�
ytl�Gèqdqngq�f‘q‘mshdqs�tmc�
ytcdl�Ok‘sy�eöq�c‘r�needmd�Un,
ktldm�cdr�Gnbgsèmdqr�rbg‘ees+�
‘kr ‘tbg eöq chd Lhssdkgnbgsnm,
Adrsöbjtmf�rdkars-�

V‘r�chd�Fq‘üjdq�unm�GhEh,
Ydhsrbgqhesdm�udqvhqqs+�hrs�hm�m‘,
stq‘�jdhm�Oqnakdl9�Chd�Mn-�2�
rhdgs�cdtskhbg�rsÜllhfdq�‘tr-
C‘r�vhqc�‘tbg�ctqbg�chd�sdbg,
mhrbgdm�C‘sdm�adkdfs9�Tl�24�
Oqnydms�hrs�c‘r�Aqtssn,Unktldm�
fdfdmöadq�cdq�Mn-�1�fdv‘bgrdm+�
‘kkdhm�cdm�adhcdm�AÜrrdm�rsdgs�
5/�Oqnydms�ldgq�?qadhsrok‘sy�
ytq Udqeöftmf-

Material neu, Konzept neu

C‘r�hrs�‘tbg�mnsvdmchf+�cdmm�
chd�Ldlaq‘mfiÜbgd�cdq�adhcdm�
Shdesèmdq�vtqcd�cdtskhbg�udq,
fqè„dqs+�hm�cdq�Mn-�2�vdqjdks�dhm�
OÜqbgdm�?bgsyèkkdq�hl�A‘rrad,
qdhbg-�C‘rr�chd�ldgq�Rbg‘kk,
cqtbj�tmc Shdef‘mf�dqydtfdm�
jèmmdm�‘kr�öakhbgd�5+4,Yèkkdq+�
dqrbgdhms�dhmrhbgshf+�‘adq�hrs�dr�
‘tbg lèfkhbg+ Rbgmdkkhfjdhs tmc
Hlotkrsqdtd�cdq�kdhbgsdqdm�J‘m,

chc‘sdm�yt�dqqdhbgdm+�ngmd�‘te,
vdmchfd� Sdbgmnknfhdm� vhd�
Dkdjsqnl‘fmdsdm�cdq�Tsnoh‘,
DL,Rdqhd�dhmytrdsydm;

Hm� chdrd� Eq‘fd� g‘adm� chd�
Enb‘k,Dmsvhbjkdq uhdk Fdghqm,
rbgl‘ky� tmc� Ydhs� hmudrshdqs+�
cdmm�‘te�jdhmdm�E‘kk�rnkksd�c‘r�
Rohsydmlncdkk�hqfdmcvhd�k‘mf,
r‘ldq�ncdq�hl�Shlhmf�vdmhfdq�
gnlnfdm�jkhmfdm�‘kr�chd�jkdh,
mdqdm�Lncdkkd-�?kr�dhmd�Tqr‘,
bgd�unm�Hlotkr,�tmc�Cxm‘lhj,
oqnakdldm�l‘bgsdm�rhd�chd�Gn,
lnfdmhsÜs� cdr� L‘fmdsedkcdr�
tmsdq�gngdq�Rhfm‘kk‘rs�‘tr+�cdmm�
fdq‘cd�adhl�?msqhdarjnmydos�
lhs dhmdq Öadqg‘mf,Rbgvhmf,
rotkd�dqydtfs�kdsysdqd�m‘stqfd,
lÜ„�‘tbg�hlldq�hl�Qgxsgltr�
cdr�Ltrhjrhfm‘kr�rs‘qjd�tmc�
‘arnkts�tmfdmtsysd�L‘fmdsedk,
cdq+�chd�adhl�Dhms‘tbgdm�cdq�
Rotkd�hm�cdm�Odql‘mdmsl‘fmd,
sdm�ncdq�chd�Tlkdmjqhmfd�dhm,
rsqdtdm�jèmmdm-�V‘r�vhdcdqtl�
c‘r�L‘fmdsedkc�hl�Ro‘ks�ln,
ctkhdqs�tmc�hmrs‘ahk�l‘bgs-

Tl�c‘r�Oqnakdl�yt�udqldh,
cdm+ vtqcdm chd Edqqhsqhmfd hm
dhmhfdq�Dmsedqmtmf�ytq�Rbgvhmf,
rotkd�ok‘syhdqs+�tmc�dhm�ytrÜsy,
khbgdq�E‘q‘c‘x,Qhmf�‘tr�Jtoedq�
dhmfdeöfs+�cdq�fdm‘t�dhmd�rnkbgd�
Dhmrsqdttmf�udqghmcdqm�rnkk-�Dq�
cdbjs�c‘adh�mtq�idmdm�Sdhk�cdr�
?ars‘mcr�yvhrbgdm�Rbgvhmf,
rotkd�tmc�Odql‘mdmsl‘fmds�‘a+�
cdq� mtq� odqhnchrbg� unm� cdq�
Rbgvhmfrotkd� adrtbgs� vhqc+�
c‘lhs�c‘r�dhfdmskhbgd�L‘,
fmdsedkc hl Ro‘ks tmaddhm,
fitrrs�akdhas-
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Hohe Gehäusekunst

Chd�adhcdm�Shdesèmdq�‘qadhsdm�
hl�tmsdqdm�Sdhk�cdr�hm�uhdkdm�
K‘bje‘qadm�dqgÜkskhbgdm�FdgÜt,
rdr�tmc�rohdkdm�c‘adh�qöbjvÜq,
shf�‘te�dhm�fdrbghbjs�hl�Rnbjdk�
udqanqfdmdr�A‘rrqdfidwrxrsdl+�
c‘r�lhs�2/�Gy�dhmd�rdgq�shded�
Stmhmf,Eqdptdmy adjnlldm
g‘s+�tl�chd�Hlotkrrbgmdkkhfjdhs�
cdq�chqdjs�rohdkdmcdm�Shdesèmdq�
rn�vdhs�dr�fdgs�‘trmtsydm�yt�
jèmmdm-

Cdq�Cnoodkjmhbj�cdq�Rnoq‘�
2�dqhmmdqs�‘m�chd�Rohsydmlncdk,
kd�cdq�Tsnoh‘,Khmhd+�tmc�hm�cdq�
S‘s�enkfs�chd�Rbg‘kkv‘mc,?m,

nqcmtmf�dhmdq�Jqdhrkhmhd+�c‘lhs�
‘kkd� Sèmdq� hlldq� cdmrdkadm�
?ars‘mc�ytl�Gèqdqngq�g‘adm-�
Dhmd�Rbg‘kkv‘mc�hl�gdqjèll,
khbgdm�Rhmmd�hrs�c‘r�mhbgs�ldgq+�
cdmm�‘tbg�hm�cdq�Gnqhynms‘kdm�
hrs�chd�Anw�rn�fqn„yöfhf�udq,
qtmcds+� c‘rr� oq‘jshrbg� ‘kkd�
Rbg‘kk‘msdhkd unm Gnbg, tmc
Lhssdksèmdq�tl�chd�RÜtkd�fd,
adtfs�vdqcdm�tmc�J‘msdmqdfid,
whnmdm�e‘rs�‘trytrbgkhd„dm�rhmc-

Cdl�Gnbgsèmdq�lhs�rdhmdq�
Adqxkkhtl,Hmudqrj‘knssd� tmc�
rdgq�jkdhmdq�?msqhdar,Rbgvhmf,
rotkd�’mtq�0+8�bl�Ctqbgldrrdq(�
vtqcd�c‘adh�adrnmcdqd�?te,

ldqjr‘ljdhs�ytsdhk+�rohdks�dq�
cnbg�mhbgs�’vhd�cdq�Lhssdksèmdq(�
‘te�dhm�fdrbgknrrdmdr�Unktldm+�
rnmcdqm�‘te�dhm�ghmsdq�rdhmdq�
Rbgvhmfrotkd�needmdr+�sqnlod,
sdmeèqlhfdr�Gnqm+�c‘r�dhm�qd,
fidwhnmreqdhdr+�hm�cdq�Gnqhynm,
s‘kdm�rnf‘q�jtfdkeèqlhfdr�?tr,
k‘tedm cdq mhbgs dqvömrbgsdm
qöbjvÜqshfdm�Rbg‘kk‘msdhkd�dq,
lèfkhbgs+�ngmd�rdkadq�gèqa‘q�
Rbg‘kk�‘m�chd�Tlfdatmf�‘ayt,
fdadm-�Cdrg‘ka�roqdbgdm�chd�
Dmsvhbjkdq�‘tbg�unl�–Hmümhsd�
Gnqm'�tmc�sdhksdm�c‘r�adh�cdq�
Rnoq‘� Mn-� 2� fdfdmöadq� cdm�
Rbgvdrsdqlncdkkdm�udqfqè„dq,

Von hinten öffnet sich die Rückkammer des

Hochtöners wie eine Trompete. Sie ist zwar noch

offen, produziert aber keinen hörbaren Schall,

sondern lässt nur den rückwärtigen totlaufen.

Hinter der inversen Beryllium-Membran verhindern zwei Schaumstoffblöcke

stehende Resonanzen, das Loch im Inneren lässt die Schwingungen aber frei

zum trompetenförmigen offenen Volumen passieren.

Die Überhang-Schwingspule der

Woofer arbeitet selbst bei großen

Auslenkungen im homogenen,

kurzen Magnetspalt, die Zentrierung

ermöglicht extreme Hübe. Da die

Spule dann auch weit ins Magnet-

system eintaucht, schützt ein

Faraday-Ring (rot) den Ferritma-

gneten vor Einstreuungen. Er wurde

eng an der Spule, aber einige

Millimeter vom Magneten entfernt

platziert, um die Antriebskraft nicht

zu verringern.

sd�Jnmrsqtjs�mnbg�dhml‘k�“�v‘r�
mdadmadh�‘tbg�cdm�Unqsdhk�lhs�
rhbg�aqhmfs+�c‘rr�cdq�Gnbgsèmdq�
jdhmdm�‘trfdoqÜfsdm�Dhfdmqd,
rnm‘myadqdhbg�tmsdqg‘ka�rdhmdr�
Vhqjadqdhbgdr�g‘s�tmc�enkfkhbg�
cdtskhbg�r‘mesdq�tmc�og‘rdm,
rbgnmdmcdq� fdüksdqs� vdqcdm�
j‘mm-

Auf los geht‘s los

Mtq�cdq�Lhssdksèmdq�akhda�fd,
fdmöadq�cdl�1dq,Lncdkk�tmudq,
Ümcdqs-� Tlrn� dqrs‘tmkhbgdq+�
c‘rr�chd�Mn-�2�Gtadqs�unm�Fnh,
rdqmr�–Aqdmm‘�st‘sr�ft‘c'�odq,
edjs�gnlnfdm�tmc�lhs�dhmdl�
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hqqdm�Rohdkvhsy�vhdcdqf‘a+�‘kr�
vÜqdm�chd�uhdq�Sèmdq�mhd�eöq�ds,
v‘r�‘mcdqdr�jnmrsqthdqs�vnqcdm�
‘kr�eöq�chdrd�Jnlahm‘shnm-

Rhbgdq+ c‘r A‘rretmc‘ldms
kdfsd�dhmd�Rbghood�yt+�chd�Mn-�
2�fhmf�mhbgs�dadm�fdhyhf�lhs�
Shdesnmunktldm�tl+�v‘r� hl�
rsapaloeUt,Gèqq‘tl�yt�dhmdq�
v‘mcedqmdm�?tersdkktmf�yv‘mf-�
Sqnsy� ‘kkdq�RsÜllhfjdhs� f‘a
rhbg�cdq�A‘rr�‘adq�y‘bjhf,fqnn,
uhf�tmc�ghdks�hl�Shlhmf�lhs�cdq�
pthqkhf,sq‘mro‘qdmsdm�J‘knssd�
lhs+�chd�v‘gqd�Eqdtcdm,Edtdq,
vdqjd�hm�cdm�Gèqq‘tl�rbgnrr-

E‘mcdm�‘jtrshrbgd�?tem‘g,
ldm�cdm�Vdf�hm�cdm�BC,Ok‘x,
dq+�rsdkksd�rhbg�dhm�Deedjs�Ügmkhbg�
vhd�adh�cdq�Jnlo‘js�Mn-�0�dhm9�
Chd Jk‘mfe‘qadm adh A‘qsnjr
–Jnmydqs�eöq�Nqbgdrsdq'�’chqh,
fhdqs�unm�IÜquh+�R?BC(�v‘qdm�
unm�dhmdl�mhd�fdj‘mmsdm�E‘q,
admqdhbgstl+�jk‘mfdm�‘adq�öadq�
‘kkd�Hmrsqtldmsd�tmc�Jk‘mflh,
rbgtmfdm�unkkjnlldm�m‘söqkhbg�
tmc�qhbgshf+�‘kr�rdh�ghdq�jdhm�
K‘tsroqdbgdq�‘l�Vdqjd+�rnm,
cdqm�dhm�kdhag‘eshfdr�Nqbgdrsdq-�
V‘r�chd�Enb‘k�‘tbg�adh�jkdhmd,
qdm�Adrdsytmfdm�tmsdq�Advdhr�

rsdkksd9�Rbgèmadqfr�–UdqjkÜqsd�
M‘bgs'�lhs�J‘lldqnqbgdrsdq��
’Chqhfdms9�Ytahm�Ldgs‘(�v‘q�
unm�dhmdq�adqöbjsdm�Rbgèmgdhs+�
chd l‘m mtq hm cdm adrsdm Jnm,
ydqsrÜkdm�dqkdadm�j‘mm-�Akhsy,
rbgmdkk�rbg‘ksdsd�chd�Rnoq‘�vhd,
cdq�tl9�ytq�Üsgdqhrbgdm�Eq‘t,
dmrshlld�unm�R‘q‘�J-�adh�–?�
Vghsdq�Rg‘cd�Ne�O‘kd'+�vnlhs�
vhq�cdm�Gèqsdrs�addmcdsdm-�

Chdrd�Anw�e‘ryhmhdqs+�jkhmfs�
‘tee‘kkdmc�m‘söqkhbg�tmc�cxm‘,
lhrbg�tmc�k‘mfvdhks�cdm�Gèqdq�
mhd�lhs�r‘mesdl�FdrÜtrdk-�Vhd�
hl�Jnmydqs-��LSksd�Ptfmid� 

Der Mitteltöner und die Welle

Besonders viel Entwickler-Gehirnschmalz
ist in den Mitteltöner und dessen Mem-
branau&hängung gefossen.
Im Schnittbild (unten rechts) erkennt man
den ultrastarken Neodymmagneten mit
einem sehr kleinen Schwingspulen-
Durchmesser bei kurzem Magnetspalt,
aber eine weit ausladende Zentrierung
(gelb). Das soll die Auslenkungen immer

im linearen Bereich halten; selbst dann,
wenn der Mitteltöner an seine Grenzen
gebracht wird. Die Membran selbst ist
eine leichte Sandwich-Konstruktion mit
sich ö&&nenden Winkeln. Damit der äußere
Teil der Membran die Sicke bei schnellen
Auslenkungen nicht in unkontrollierte
Partialbewegungen (und damit Inter-
ferenzen wie auch Verzerrungen) versetzt,
wurden zwei ringförmige Massen auf
selbige aufgebracht, die ähnlich wie ein
Feder-Masse-System im Hochhausbau
gegen Erdbeben das Mit- und Über-
schwingen einzelner Sickenteile verhin-
dern, weil sie genau die Eigenresonanz
der Sicke am stärksten bedämp&en.
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EnbZk
RnoqZ�Mn-�2
07��///�Dtqn�&GdqrsdkkdqZmfZad(
Udqsqhda9�Ltrhb�Khmd
Sdkdenm9�/30�/4�.�66�/4�/
vvv-ltrhb+khmd-ahy

LZ–d9�B: 40,5 x H: 126,5 x T: 59 cm
Fdvhbgs9�70 kg

Ldrrvdqsd
EqdptdmyfZmf� �HlodcZmyudqkZte

Ausgewogen, sehr krä&tiger Bass,
gleichmäßiges Rundstrahlverhalten.

Odfdk+� �IkhqqudqkZte�85-100 dB SPL

Sehr sauber, selbst im Bass nur
langsam steigender Klirr.

Tmsdqd�Fqdmyeqdp-�,2.,5�cA� 20.18�Gy
LZwhlZkodfdk� 0/6�cA

OqZwhr�tmc�InloZshahkhsÜs

Mittlerer Spannungsbedarf, aber der
Amp sollte zur strom&esteren und
pegelstabileren Sorte gehören.

Q‘tl‘jtrshj�tmc�:tersdkktmf

Gôq‘ars‘mc� 0�l�� � � � � � 4�l

V‘mc‘ars‘mc� /�l�� � � � � � 0+4�l

M‘bgg‘kkydhs� /+1�r�� � � � � � /+7�r

In kleinen Räumen und wandnah
schnell au&&ettend, sonst sehr fexibel
und leicht au&zustellen.

Bewertung
M‘sòqkhbgjdhs� 03
 � � � � � � � � � 

Edhm‘tüôrtmf� 04
 � � � � � � � � � �

Fqdmycxm‘lhj� 02
 � � � � � � � � � 

A‘rrpt‘khsás� 00
 � � � � � � � � � 

:aahkctmf� 02
 � � � � � � � � � 

Sensationell natürliche und
homogene Box, die Spielfreude
und Gelassenheit kongenial ver-
eint. Der krä&tige Bass verlangt
nach Liebe bei der Au&stellung,
aber dann klingt´s genial.

�Ldrrvdqsd� OqZwhr Vdqshfidhs
� 7� 4� 8

stereoplay Testurteil
IkZmf� Zarnktsd�RohsydmikZrrd� 55

FdrZlstqsdhk� 77�Otmisd

Oqdhr.Kdhrstmf� öadqqZfdmc

 � 0 � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 

TvhTi 0. fnbf 2. rdhsi-

BlodcTmxudpiTte

0/�Gx 0//�Gx 0�iGx 0/�iGx 3/�iGx
4/�cA

5/�cA

6/�cA

7/�cA

8/�cA

0//�cA

05�Ngl

7�Ngl

3�Ngl

1�Ngl

0�Ngl

Enb_k�Rnoq_�Mn�2 Eqdptdmxf_mf

53�c9 8.�c9 83�c9 0..�c9

1/�Gx 4/�Gx 0//�Gx 1//�Gx 4//�Gx 0�iGx 1�iGx 4�iGx
4/�cA

5/�cA

6/�cA

7/�cA

8/�cA

0//�cA

00/�cA
Enb_k�Rnoq_�Mn�2 Odfdk+� �Hkhqqudqk_te

Udqrsáqjdq,Jnlo‘shahkhsásrch‘fq‘ll
RoVmmtmf

GlodcVmy,∆

RsqnladcVqe

00+3�U

1+7�,�05�ä

3+0�;
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